
475mm幅 (印刷色 :緑)390mm幅 (印刷色 :青)

435mm幅 (印刷色 :黒)

断熱等性能等級４
に対応
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ポリカット (R2.2)

・熱抵抗値 �.� ㎡･K/W で断熱等
性能等級 � に対応

住宅用断熱材

特長

性能

用途

ポリカットが “グレードアップ”

商品番号
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※「*」は JIS規格上の呼び厚さに基づいた表示となります。　　※熱伝導率 [W/(m・K)]は、平均温度23土1℃の値となります。
※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。
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商品番号

ポリカット (R2.0) ポリカット (R2.2)

HV����A���

HV����L���

HV����L���
HV����L��� ※

※

※NEW

ポリカット 10K 100mmを簡単･手軽に省エネ基準に
適合できるようグレードアップいたしました。

熱抵抗値 �.� ㎡･K/W
高性能 ��K���mm

・梱包の印刷色を幅別に変更し、
現場での識別しやすさが向上

・新しく � 品種を加えさらに拡充
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開口部

外壁外壁

天井

熱抵抗値 4.4

熱抵抗値 2.2

床

ポリカット (R2.2) は 4～ 7地域の「外壁」の
仕様規定適合におすすめです。

必要な熱抵抗値：4.0

必要な熱抵抗値：2.2 ���mm×�層
ポリカット (R�.�)

ポリカット (R�.�)
���mm

3.49
2.33

熱貫流率Ｕ≦
熱貫流率Ｕ≦

地域�~�
� 地域
（開口部比率区分「に」の場合）

フラット 3�Sの技術基準では､JIS A6930(A 種 50µm､B種 100µm)
相当の防湿性能が推奨されています｡ポリカット (R2.2) の防湿フ
ィルムは 20µmなので､「防湿層の施工を省略できる条件」におい
て透湿抵抗比を満たす場合には､基準に適合することが可能です｡

【透湿抵抗比】

【透湿抵抗比基準値】
地域区分 ����

23壁

【熱抵抗値基準値】
地域区分 ����

2.2壁

防湿ポリエチレンフィルムグラスウール（ポリカットR2.2）

種類：高性能品 10-45( 密度 10K、λ45)
厚さ：100mm
熱抵抗値：2.2( ㎡･K/W)

断熱性 断熱等性能等級 4の木造軸組工法の
｢外壁」において 4～ 7地域の基準に
適合します。

仕様

※

※2層で施工する場合は上側のグラスウール
の防湿フィルムを剥がしてから施工して下さい

 ＝ 構造用合板＋透湿防水シート＋通気層
石膏ボード＋防湿･調湿フィルム＋高性能グラスウール

透湿抵抗比＝
室外側透湿抵抗 Ro の総和
室内側透湿抵抗 Rr の総和

（※外壁の例）

必要な熱抵抗値：2.2
4~7地域




